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VTA-1704

Veri toplama teknolojisinin en yeni üyesiyle tanışın! Marmatek tarafından üretilen
VTA-1704 Veri Toplama ve Amplifikatör Cihazı, hassas ölçümler yapmaya imkân 

tanıyan altyapısı sayesinde kullanıcılarına benzersiz bir hizmet sunuyor.

Dış görünümünde küçük boyutu ve hafifliğiyle dikkat çeken VTA-1704, buna karşın 
teknolojik altyapısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Pek çok farklı sinyal tipini algılayabilen 
sensörler, vidalı konnektörler aracılığıyla kolayca cihaza bağlanmaktadır. Hassas 
sensörler sayesinde çok amaçlı ölçümlere olanak tanıyan cihazda hem analog hem 
de dijital olmak üzere dörder adet giriş ve çıkış kanalı bulunmaktadır. Cihazımızın 

analog sinyal ölçüm hızı 4 Hz ila 1 kHz aralığında seçilebilir. VTA-1704, çok amaçlı
profiline uygun olarak devir-hız-pozisyon ölçümlerine imkân sağlayan encoder girişine 

de sahiptir. Diğer önemli bir özelliği ise amplifikatör hizmetidir. Bilgisayar yazılımı
üzerinden programlanan dört adet üniversal analog giriş sinyali dört adet analog 

çıkışa yükseltilmiş olarak çevrilebilir. Cihazımız bilgisayar bağlantısı olmadan
amplifikatör modunda çalışabilir.

Donanımsal özelliklerinin yanı sıra VTA-1704 yazılım yönüyle de fark yaratıyor.
Ücretsiz yazılım hizmeti VTA-1704 DAQ Software aracılığıyla cihaz parametreleri kolay 
bir şekilde ayarlanabilmekte ve ölçüm verileri bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. 
Dosya halinde kaydedilebilen bu ölçüm verileri, sayısal olduğu gibi grafiksel olarak 
da görüntülenebilmektedir. Gelişmiş tetikleme fonksiyonları sayesinde hiçbir verinizi 
kaçırmadan kaydededebileceğinizi , basit FFT analizi sayesinde frekans domeninde 

ölçümler yapabileceğinizi de hatırlatırız.

Hassas ölçümleriniz için yeni ve güvenilir bir referans kaynağı olan VTA-1704 deneyimi 
sonrası, bir veri toplama cihazından beklentilerinizin bambaşka bir boyuta

taşınacağını garanti ediyoruz…

VTA-1704
USB Veri Toplama Sistemi



4 adet Analog çıkış

(+/- 10 VDC veya 0-20 mA, yazılım üzerinden seçilebilir)

Amplifikatör Modu

4 adet üniversal analog giriş programlanarak

4 adet  +/- 10 VDC 0-20 mA çıkışa çevrilebilir.

4 adet Digital Giriş ve 4 adet Digital Çıkış (TTL)

1 adet Encoder girişi

USB 2.0 Bilgisayar Arayüzü

Ücretsiz grafiksel ayar, görüntüleme ve kayıt 

yazılımı

Boyut : 160 x 130 x 33 mm

(Konnektörler takılı durumda)

Ağırlık : 275 gr

VTA-1704

TEMEL ÖZELLİKLER

24 bit ADC (Dahili 32 bit)

%0,005 FS Doğrusallık

1 ms ölçüm hızı

(Minimum 4 S/s ve Maksimum 1 kS/s Örnekleme Hızı)

4 adet Üniversal Analog Giriş

Direkt bağlanabilecek sensör tipleri:

1/4, 1/2 ve 1/1 Köprü Gerinim Pulu (Strain Gage)

120 ve 350 ohm dahili köprü tamamlama dirençleri, 

yazılım üzerinden seçilebilir

Termokupl (E,J,K,T)

PT100 – PT1000 – RTD

+/- 10 VDC çıkışlı standart sensörler

0-20 mA çıkışlı standart sensörler

Direnç

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR

CİHAZI NEDEN SEVECEKSİNİZ

Herhangi bir sensörü VTA 
cihazına bağlayın.

VTA yazılımı ile sensör 
ayarlarını yapılandırın.

Verilerinizi bilgisayara 
kaydedin.

Sonuçları kendi yazılımı üzerinden 
görüntüleyin veya paylaşın.

Kolay test ve ölçüm
Programlama bilgisi gerektirmediği 
için dakikalar içerisinde ölçüm
verilerinize ulaşın.

Birçok sensöre olan uyumu
Piyasadaki birçok sensörü herhangi 
bir donanıma ihtiyaç duymadan 
bağlayın.

Tüm sinyaller için yüksek doğruluk
Hassas analog tasarımı sayesinde 
yüksek doğruluklu ölçümlerinizi 
güvenle kaydedin.



Örnekleme Frekansı

1 KHz 500 Hz 200 Hz 100 Hz 50 Hz 20 Hz 4 Hz

Tam Skala Hatası (% Tam Skala) 0,0272 0,0117 0,0050 0,0040 0,0030 0,0024 0,0012

Ofset Hatası (% Tam Skala) 0,0248 0,0092 0,0036 0,0031 0,0027 0,0012 0,0011

INL Hatası (% Tam Skala) 0,0295 0,0137 0,0063 0,0048 0,0034 0,0026 0,0019

Tepeden Tepeye Gürültü (mV) 4,09 1,51 0,60 0,51 0,44 0,19 0,11

RMS Gürültü (mV) 0,68 0,25 0,10 0,08 0,07 0,03 0,02

SNR (dB) 83 91 100 103 104 109 113

VTA-1704

TEKNİK ÖZELLİKLER

Analog Giriş

Kanal Sayısı 4 Diferansiyel veya Tek Uçlu Giriş

ADC Çözünürlüğü / Türü 32 Bit / Sigma - Delta

Örnekleme Frekansı 4 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 KHz

Giriş Türleri DC Voltaj Akım, Rasyometrik, Termokupl ( E, J, K ve T tipi )
RTD-Direnç ( PT100 ve PT1000 )

Ölçüm Aralıkları ± 0,001 V, ± 0,015 V, ± 0,035 V, ± 0,075 V, ± 0,15 V, ± 0,5 V , ± 1,5 V, ± 5 
V, ± 10 V

Maksimum Ortak Mod Voltajı ± 12,5 V

Voltaj Ölçüm Doğruluğu
( % Tam Skala, ± 10 V )

< 0.03 Tablo 2’ye bakınız.

Termokupl Ölçüm Doğruluğu ± 1,5 °C ( @ 24 °C )

RTD Ölçüm Doğruluğu ± 1 °C ( @ 24 °C )

Giriş Empedansı > 1 GΩ

Sensör Besleme 2.5V ve 5V (50 mA kanal başı) rasyometrik ölçümler için
10V (maksimum 500 mA) diğer sensörler için

Köprü Tamamlama Yazılım Üzerinden Programlanabilir. Çeyrek ve Yarım Köprü 120 Ω ve 
350 Ω

Aşırı Gerilim Koruması ±40 V

Örtüşme Önleyici Filtre Dijital, Butterworth 4. derece

50 Hz Notch Filtre Opsiyonel Dijital Filtre

Çalışma Sıcaklık Aralığı 0 - 70 °C

Analog Çıkış

Kanal Sayısı 4

Çözünürlük 16 bit

Maksimum Güncelleme Hızı 1 ms

Voltaj Çıkışı

Çıkış Aralıkları 0-5 V, 0-10 V, ±5 V, ±10 V

INL Hatası (% Tam Skala, ±10 V) ±0,006

Ofset Hatası (% Tam Skala) ±0,03

Ofset Sapması (ppm FSR/°C) ±2

Kazanç Hatası (% Tam Skala) ±0,03

Kazanç Sapması (ppm FSR/°C) ±3

Kısa Devre Akımı 16 mA maksimum

DC çıkış empedansı 0,06 Ω

Akım Çıkışı

Çıkış Aralıkları 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA

INL Hatası (% Tam Skala, 0-24mA) ±0,006

Ofset Hatası (% Tam Skala) ±0,05

Ofset Sapması (ppm FSR/°C) ±4

Kazanç Hatası (% Tam Skala) ±0,05

Kazanç Sapması (ppm FSR/°C) ±3

DC çıkış empedansı 100 MΩ

Dijital Giriş

Kanal Sayısı 4

Maksimum Güncelleme Hızı 1 ms

Düşük Giriş Voltaj Seviyesi 1,5 V maksimum

Yüksek Giriş Voltaj Seviyesi 4 V minimum

Dijital Çıkış

Kanal Sayısı 4

Maksimum Güncelleme Hızı 1 ms

Düşük Çıkış Voltaj Seviyesi 0,5 V maksimum

Yüksek Çıkış Voltaj Seviyesi 4,5 V minimum

Enkoder Girişi

Kanal Sayısı 1

Ölçüm Modu Pozisyon, Hız ve Frekans

Maksimum Örnekleme Hızı 1 MHz

Sayaç Boyutu 32 bit

Enkoder Desteği Quadrature Artımlı Enkoder

Hız/Frekans Ölçüm Periyodu 
Opsiyonları

10ms, 100ms, 200ms, 
500ms ve 1s

Maksimum Ölçülebilen Frekans 500 KHz

Tablo 1. Analog Giriş Özellikleri Tablo 3. Analog Çıkış Özellikleri

Tablo 4. Dijital Giriş - Çıkış Özellikleri

Tablo 5. Enkoder Girişi Özellikleri

Tablo 2. Frekans Opsiyonları Doğruluk Değerleri
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VTA-1704

KULLANIM ALANLARI

Savunma Sanayii Uygulamaları

• Tork
• Titreşim
• Açı
• Sıcaklık

Meteorolojik Uygulamalar

• Sıcaklık
• Hava Hızı
• Rüzgar Yönü
• Nem

Otomotiv Uygulamaları

• Havalandırma Akışı
• Fren Kuvveti
• Egzos Sıcaklığı
• Direksiyon Torku
• Motor Titreşimi

Raylı Taşımacılık Uygulamaları

• İvme
• Eğim
• Deplasman
• Rüzgar



KULLANIM ALANLARI

VTA-1704

Laboratuvar Uygulamaları

• Titreşim
• Deplasman
• Gerinim Ölçer
• Kuvvet

Endüstriyel Uygulamalar

• Sıcaklık
• Amplifikatör
• Basınç
• Akış

Akıllı Tarım Uygulamaları

• Karbondioksit
• Işık
• Sıcaklık
• Nem

Yapısal Sağlık İzleme Uygulamaları

• İvme
• Eğim
• Deplasman
• Rüzgar



Hassas
ölçümleriniz için

“Yeni” ve “Güvenilir”
bir referans


